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SALUD PÚBLICA E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD PARA MATERIALES DE DK-METRIN 
 

 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y DEL PROVEEDOR 
 

Nombre del Producto:  DK-METRIN (Deltametrina 25 g/l) 

   Grupo químico: Piretroide 

Uso recomendado: Insecticida de uso en salud pública e higiene industrial    

N° de autorización sanitaria: 1279-2017/DCEA/DIGESA/SA 

Titular de autorización:  DROKASA PERÚ S.A. 

Importador y Distribuidor: DROKASA PERÚ S.A. 

Dirección de la oficina:      Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar  

Teléfono:  511-501-1000  

Fax:  511-262-8403  

Correo electrónico:  gesquivel@drokasa.com.pe 

Sitio Web:  www.drokasa.com.pe 

 

2) COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

COMPONENTES N° CAS PORCENTAJE (%)  

Deltametrina 52918-63-5 2.5% 

 

3) IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Emergencia 

Riesgo de daños serios en los ojos. 

Efecto potencial en la Salud: 

Inhalación:  

La inhalación del vapor del producto puede causar irritación transitoria de la membranas mucosas 
(nariz, garganta y zona respiratoria), puede causar dolores de cabeza, vértigos, y somnolencia, 
podría ser anestésica, y puede tener otros efectos en el sistema central nervioso y durar por hasta 
24 horas. 
Ingestión: 

Los síntomas incluyen sensaciones ardientes y entumecimiento en la boca y la garganta, dolor de 

cabeza, vértigos, somnolencia, diarrea, náusea, vómitos, dolor estomacal, tirón muscular de 

brazos o de piernas, inconsciencia, convulsiones, y coma (dosis muy altas).  Las cantidades 
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pequeñas de líquidos aspiradas en el sistema respiratorio durante la ingestión o vomitar pueden 

causar bronco neumonía o edema pulmonar. 

Contacto a la Piel:  

Irritación.  En contacto con la piel, especialmente la cara, puede dar lugar a la picadura inicial, 

sensación de quemadura o picor (yema de los dedos, nariz), seguidas por el entumecimiento o el 

dolor que puede persistir por 24 horas.  (Aunque la prueba de irritación a la piel demostró que la 

deltametrina no es irritante en animales, la experiencia ha demostrado para causar estos síntomas 

en la piel humana).  La exposición repetida puede causar sequedad o agrietarse la piel. 

Contacto a los ojos:  

Puede ser severamente irritante para los ojos. 

Información de Cáncer: N/A 

Teratología: N/A 

Efectos Reproductivos: N/A 

 

Inhalación: 

Si inhaló, llevar al aire fresco y mantener en reposo.  Afloje la ropa.  Si está preocupado obtenga 

consulta médica.  Si la respiración para o demuestra signos débiles, comience la respiración 

artificial. 

Contacto a la Piel: 

Quite cuidadosamente la ropa y calzado contaminados.  Lave las áreas afectadas con jabón y agua.  

Aplíquese crema con vitamina E, baños a base de leche o analgésico local para reducir el dolor.  Si 

está preocupado obtenga consulta médica.   Lavar la ropa contaminada antes de la reutalización. 

Contacto a los ojos: 

Enjuagarse los ojos inmediatamente con agua limpia por lo menos 15 minutos y obtenga ayuda 

médica.  

Ingestión: 

Lavar la boca con agua.  NO induzca al vómito.  Dar un vaso con agua.  No dar cualquier cosa por vía 

oral si el paciente  Se puede utilizar vaso con agua, no dar ninguna indicación  si el paciente está  

semi consciente o inconsciente.  Mantener al paciencia en descanso y busque consulta médica.   No 

aplicar respiración a la boca si se ha injerido el material. 

Nota al Médico: 

Síntomas 
Local: Parestesia de la piel y ojos, que pueden ser severos.  Normalmente transitorio con la 
resolución de 24 horas.   
Sistémico: Vértigos, dolor de cabeza, apatía, náusea, anorexia y el vomitar, dolor epigástrico, 
fasciculación muscular de las extremidades, anestesia u otros efectos del CNS; también, irritación 
superior de la zona respiratoria, edema pulmonar, inconsciencia, convulsiones, “coma” con muy 
altas dosis de exposición. 
 
 

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Tratamiento 
Local: En la piel, aplicar la crema de la vitamina E o simple baños de leche.  En los ojos, gotas 
anestésico local por ejemplo 1% de clorhidrato de ametocaina.  Dar analgésicos si es necesario. 
Sistémicos: supervisar las funciones respiratorias y cardiacas.  Observe el electrocardiograma, y 
compruebe para saber si hay edema pulmonar en el momento de la inhalación.  Lavado gástrico y 
administración carbón.   
(Parestesia de la boca, lengua, laringe y de la faringe puede estar presentes).  Pues este producto 
contiene solventes del hidrocarburo, prevenir la aspiración pulmonar. 
Entubación endotraqueal y respiración artificial, si es necesario.  Terapia anticonvulsiva con el 
diazepan i.v. 
 
Contraindicaciones: compuestos adrenérgico, atropina. 
La recuperación puede ser espontánea.  No debe ser confundido con compuestos organofosforados 
(anti-colinesterasa). 
 

Antídoto: No hay antídoto específico. 

 

Peligros por productos de combustión 
Calor por combustión puede generar óxidos de carbono y nitrógeno, compuestos de bromo y otros 
humos irritantes y tóxicos. 
 
Precauciones para combatir incendio 
El producto es un líquido combustible de clase C1.  Los bomberos deben usar el engranaje 
protector lleno, incluyendo el aparato respiratorio autónomo (AS/NZS 1715/1716).  Mantener lejos 
a personas innecesarias.  Si puede hacerse con seguridad,  quite los envases intactos del fuego.  De 
lo contrario, utilice rociar agua para enfriarlos.  Evite rociar directamente en los envases debido al 
peligro de la ebullición.  Espolvoree el área con arena o tierra para prevenir la contaminación de 
drenes y canales.  Disponga de agua para el control de incendios u otros agentes extinguidores. 

 

Evitar el contacto con el material salpicado o superficies contaminadas. Extinguir o remover todo lo 
posible  origen de ignición.  Cuando es probable que haya salpicaduras no comer, beber o fumar y 
usar ropa y equipo de protección como se ha descrito en Sección 8. 

Protección Personal: 

Mantener lejos a las personas y animales.  Puede irritar los ojos y la piel.  Prevenir el derrame del 
material  de entrar en el drenaje o agua subterránea.  Contener la salpicadura y absorberla con 
tierra, arena, arcilla u otro material absorbente.  Recoger y almacenar apropiadamente etiquetado 
en tambores sellados para un seguro descarte.  Tratar con todos los derrames inmediatamente.  Si 
la contaminación de drenes, arroyos, agua subterránea, es inevitable, avisar a la autoridad local 
encargada del agua. 

Procedimiento para derrames o escape: Control el derrame desde la fuente. Contenga el derrame 

para prevenir la disipación o contaminación del suelo o la entrada en aguas residuales y sistemas de 

5)  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

6)   MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
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drenaje o en cuerpos de agua. Limpie los derrames inmediatamente, observando las precauciones  

especificadas en la sección 8. Cubra el derrame completo con material absorbente y colóquelo en 

un contenedor de desechos compatible. Friegue el área con agua dura y detergente. Recoja el agua 

de lavado con el material absorbente y colóquelo en un contenedor de desechos compatible. Una 

vez que todo el material se haya limpiado y colocado en el recipiente de desechos, selle el 

recipiente y coordine su eliminación. 

 

 

Manejo 

Mantener fuera del alcance de los niños.  Puede irritar los ojos y la piel.  Evitar el contacto con los 

ojos y la piel.  Antes y después de comer, beber o fumar  lavarse las manos y la cara perfectamente 

con jabón y agua.  Después de cada día utilizado, lavar con guantes, lentes protectores y la ropa 

contaminada.   

Almacenamiento 

Almacenar en lugar cerrado.  El envase original en un lugar fresco, seguro, área bien ventilada.   No 

almacenar en períodos prolongados directos a la luz.  Mantener lejos  fuera de la ignición. 

Flamabilidad  

Líquido combustible, clase C1 – punto de destello entre 61° - 150°C. 

 

 

Exposición estándar: 

Bayer recomienda estándares de exposición ocupacional para deltametrina de 0.28 g/m3.  La 

manufactura de los solventes recomendados límites de exposición ocupacional son los siguientes: 

Solventes nafta (petróleo), aromático: TWA: 100 mg/m3 (17 ppm). 

Para la naftalina presenta en los solventes NOHSC Límites de exposición  ocupacional son:  

TWA: 10 ppm (52 mg/m3, STEL: 15 ppm (79 mg/m3).  Notación de la piel. 

Definiciones: 

Exposición estándar: pesado en el tiempo (TWA) mide la concentración de sustancia particular 

cuando lo calculado aquí es una normal  8 horas trabajando por día, por 5 días trabajando una la 

semana. 

 Exposición estándar: límite de exposición en corto tiempo (STEL) medido un 15 minutos TWA 

expuesto que podría ser excedido en cualquier durante el día trabajado. 

Notación de la piel: Absorción  por la piel puede ser una significante de exposición.   

Control: Control de procesos condiciones para evitar contacto.  Utilizado solamente en áreas bien 

ventiladas. 

Equipo de protección personal: 

Es importante proteger ojos y piel pues el contacto con este producto puede causar dolor severo. 

Use protección en la cara. 

7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8) CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
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Ponerse overol de algodón abotonarse al cuello y la muñeca y un sombrero lavable.  

Ponerse guantes de PVC  largos que lleguen hasta el codo. 

Si trabaja en un área mal ventilada o si los niveles de exposición ocupacional son probables ser 

excedidos, use un respirador conveniente para los vapores orgánicos – AS/NZS 1715/1716 

aprobado. 

 

Apariencia:   Líquido amarillo claro. 

Olor:     Marrón homogéneo 

pH:    4.5 a 7.0 (5%  en agua)   

Presión de Vapor:   0.3 kPa en 38°C (solvente hidrocarburo) 

Densidad vapor:  > 1.0 ((solvente hidrocarburo) 

Punto de ebullición:  179 – 213° C (solvente hidrocarburo) 

Punto de Congelación/fusión:  No  aplicable 

Solubilidad:   Forma una emulsión en agua. 

Gravedad específica:   0.912 en 20° C 

Punto de destello:  65 – 69°C (taza cerrada de Pensky Martens) 

Límites de Flamabilidad  LEL: 0.6; UEL:7.0;  Vol % en aire (solvente hidrocarburo)  

Temperatura auto-ignición:  > 400° C 

Coeficiente de partición: Kow logP = 4.6 (25°C) 

(octanol/agua) 

 

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de uso. 

Condiciones específicas: Evitar fuente de ignición y calor  extremo. 

Material incompatible: Evitar agentes oxidantes, por ácidos y álcalis fuertes. 

Productos peligrosos de descomposición: calefacción/combustión generará los óxidos del carbón y 

nitrógeno, y los compuestos del bromo. 

 

11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Inhalación: La inhalación del vapor del producto puede causar irritación transitoria de las 

membranas mucosas (nariz, garganta y zona respiratoria), puede causar dolor de cabeza, vértigos,  

somnolencia, podría ser anestésica, y puede tener otros efectos del sistema nervioso central para 

durar hasta 24 horas. 

 

Irritación del contacto de la piel: En contacto con la piel, especialmente la cara, puede dar lugar a 

la picadura inicial, sensación de quemadura o picor (yema de los dedos, nariz), seguidas por el 

entumecimiento o el dolor que puede persistir por 24 horas.  (Aunque la prueba de irritación a la 

9) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 



                                                    

                            
 
 
 
 

  

Elaborado por: Departamento Técnico Versión 3 
Página 6 de 7 

Emitido: Abril 2019 Vencimiento: Abril 2022 

 

SALUD PÚBLICA E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

piel demostró que la deltametrina no es irritante en animales, la experiencia ha demostrado para 

causar estos síntomas en la piel humana).  La exposición repetida puede causar sequedad o 

agrietarse la piel. 

 

Contacto con ojos: Puede ser severamente irritante para los ojos. 

 

Ingestión: Los síntomas incluyen sensaciones ardientes y entumecimiento en la boca y la garganta, 

dolor de cabeza, vértigos, somnolencia, diarrea, náusea, vómitos, dolor estomacal, tirón muscular 

de brazos o de piernas, inconsciencia, convulsiones, y coma (dosis muy altas).  Las cantidades 

pequeñas de líquidos aspiradas en el sistema respiratorio durante la ingestión o vomitar pueden 

causar bronco neumonía o edema pulmonar. 

 

Datos Toxicológicos Animal (Producto): 

Agudo: 

Toxicidad Oral:   DL50 ratas: >5000 mg/Kg  

Toxicidad dermal:  DL50 ratas: >2000 mg/Kg  

Toxicidad Inhalación:  CL50 ratas: >3.00 mg/L  

 

Crónica: 

La deltametrina no es mutágeno, carcinógeno o teratógeno.  Este producto contiene naftalina.  Un 
informe del Programa Nacional de Toxicología (NTP) indica que el tiempo de vida de la inhalación 
ante la exposición de naftalina resulta en aumento de tumores de las narices de las ratas.  En un 
previo  estudio de la (NTP), el tiempo de vida de inhalación ante la exposición a naftalina aumentó 
tumores en  pulmones en hembras de ratones.  La relevancia encontrada en roedores a humanos 
es cuestionable.   

  

12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Deltametrina es altamente tóxico en peces, organismos acuáticos y estudio en laboratorio de 

abejas, pero considerado menos tóxico bajo condiciones naturales.   

Ecotoxicidad Deltametrina: 

 

Toxicidad en peces: CL50 (96h) 0.001 – 0.01 mg/L 

Toxicidad en aves: Aguda oral LD50 para patos > 5000 mg/Kg  

   Aguda oral LD50 para codorniz > 10000 mg/Kg 

 

Destino ambiental, persistencia y degradación  

Deltametrina no es persistente en el ambiente.  Es destruido por los microorganismos del suelo y 

no deja residuos en el ambiente o la acumulación en la cadena alimenticia.  El solvente del 

hidrocarburo es volátil y se evaporará si liberado en el agua.  Es biodegradable. 
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13) CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 

 

Cuando el envase está vacío o el contenido es retornable ya no requiere cambio al punto de 
compra.  Para los envases no retornables, realizar el triple lavado (preferiblemente) o la presión los 
aclara antes de la eliminación.  Agregue aclarador al tanque del aerosol.  No disponga de los 
productos químicos no diluidos en un lugar.  Si recicla, substituya la tapa del envase y regresen los 
envases limpios para reciclar o designar el punto de colección.  Si no recicla, rompa, aplastar o 
punce y entierre los envases vacíos en un vertedero de la autoridad local.  Si no hay un basurero 
disponible, entierre los envases debajo de 500 mm en un hoyo específicamente marcado y  
dispuesto para ese claro propósito de canales, de la vegetación deseable y raíces del árbol.  Los 
envases y producto vacíos no deben ser quemados.  Disponga del residuo a través de un contratista 
acreditado. 

 

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

 

Los datos proporcionados en esta sección es solo para información.  Aplique por favor las 

regulaciones apropiadas para clasificar correctamente el transporte de su envío. 

No es peligroso bajo lo aplicable al DOT, ICAO/IATA, IMO, TDG. 

 

15) INFORMACIÓN REGULADORA 

 

Normativa del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura. 

Clasificación toxicológica OMS: II Moderadamente Peligroso  Dañino 

Color de franja: amarillo 
 

16) INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Este MSDS resume nuestro mejor conocimiento acerca de la salud y de seguridad del producto y como 

manejar y utilizar con seguridad el producto en el lugar de trabajo.  Cada usuario debe leer este MSDS y 

considerar la información en el contexto de cómo el producto será manejado y utilizado en el lugar de trabajo 

que incluye conjuntamente con otros productos.  Si la aclaración o información adicional es necesaria para 

asegurar que un análisis de riesgo sea hecho, el usurario debe entrar en contacto con la compañía.  Nuestra 

responsabilidad para productos vendidos está conforme a nuestros términos y condiciones estándar, una 

copia de los cuales se envía para nuestros clientes y es también disponible a solicitud. 

 

Código de peligrosidad NFPA: 

Riesgo a la salud 1-Poco riesgoso 

Inflamabilidad 2-Debajo de 93 °C 

Reactividad 1-Inestable en caso de calentamiento 

 

 

 


