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 HOJA DE SEGURIDAD PARA MATERIALES DE 

NADAL 
(Cyhalofop-butyl   180 g/L - EC) 

 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y DEL PROVEEDOR 
 

Nombre del Producto:  NADAL 

Grupo químico:     Aryloxyphenoxypropionate 

Uso recomendado:  Herbicida para uso en cultivos agrícolas.   

N° de Registro en el SENASA:  PQUA N° 1707 - SENASA 

Titular de registro:  DROKASA PERÚ S.A. 

Importador y Distribuidor: DROKASA PERÚ S.A. 

Dirección de la oficina:  
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena 

del Mar  

Teléfono:  511-501-1000  

Correo electrónico:  gesquivel@drokasa.com.pe 

Página:  www.drokasa.com.pe 
 

2) COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

COMPONENTES NÚMERO CAS CONTENIDO 

Cyhalofop-butyl 122008-85-9 180g/L 

Aditivos  c.s.p. 1L 
 

3) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Categoría toxicológica:  Ligeramente Peligroso (III) 

Color de banda toxicológica:   Azul 

Sistemas de envenenamiento:  Inhalatoria, ingestión y adsorción. 

Ojos:  Puede causar irritación 

Piel:  Puede causar irritación 

Organismos acuáticos: Tóxico para organismos acuáticos. 
 

 

 

 

            

Ingestión: si se ingiere, busque atención médica. No induzca el vómito, a 

menos que lo indique el médico. 

Ojos: lavar inmediatamente los ojos con agua, retirar los lentes de contacto si 

están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe 

enjuagando los ojos durante al menos 15 minutos. Consulte con un 

oftalmólogo inmediatamente. 

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

mailto:gesquivel@drokasa.com.pe
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Piel: Lavar la piel con agua abundante durante 20 minutos.  

Inhalación: trasladar al aire libre, si se produce efectos, llame inmediatamente 

a un médico. 

Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratar    sintomáticamente. 
 

 5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Instrucciones para combatir incendios:  

Mantenga a las personas lejos.  

Aislar la zona del incendio y rechazar el acceso innecesario.  

Permanecer contra el viento. Mantener fuera de las áreas bajas donde los 

gases (humos) se puedan acumular. Considere viabilidad de una quema 

controlada para minimizar el daño ambiental.  
 

Medios de extinción: 

Fuegos pequeños: Usar aspersión de agua, espuma resistente al alcohol, polvo 

químico seco o dióxido de carbono.  

Fuegos medianos a grandes: Usar espuma resistente al alcohol o aspersión de 

agua. Medios de extinción que no deben ser usados por razones de seguridad: 

no usar corrientes fuertes de agua ya que puede dispersar el fuego. 
 

No utilizar agua a chorro directamente. Puede extender el fuego. Eliminar las 

fuentes de ignición. Contener aguardiente escorrentía si es posible. La 

escorrentía del agua utilizada para apagar el fuego puede causar daños al 

medio ambiente.  
 

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIENTALES 
 

Medidas en caso de derrames/fugas 
 

 Peligro de explosión de vapor, mantener fuera de las alcantarillas. Eliminar 

todas las fuentes de ignición cerca del derrame o del vapor despedido 

para evitar incendios o explosiones. 

 Absorber los derrames pequeños con un material absorbente no reactivo tal 

como arena y colóquelo en un recipiente adecuado para su eliminación. 
 

7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evite el contacto con piel 

y ojos. Evite respirar los vapores. Los recipientes, incluso los que han sido 

vaciados, pueden contener vapores. No cortar, taladrar, moler, soldar ni 

realizar operaciones similares sobre o cerca de recipientes vacíos.  

No fumar, no hacer llamas o fuentes de ignición en el manejo y 

almacenamiento de área abierta. 
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Precauciones a tomar durante el almacenamiento 

Minimizar las fuentes de ignición, tales como la acumulación de estática, 

cabeza, chispas o llamas. 
 

8) CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Controles de ingeniería: Proporcione ventilación general y/o local para 

controlar los niveles en el aire por debajo de las directrices de exposición. 
 

Protección Personal: 

Protección respiratoria: Los niveles atmosféricos deben mantenerse por debajo 

del límite de exposición. Cuando se requiera protección respiratoria para 

determinadas operaciones, use un respirador aprobado por NIOSH purificador 

de aire. 

Protección de la piel: Usar guantes químicamente resistentes a este material 

cuando la exposición es prolongado o frecuente. 

Protección de los ojos / cara: Use gafas químicas. 

Aplicadores y otros manipuladores: Consulte la etiqueta del producto para 

ropa de protección personal y equipo. 
 

9) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Apariencia: Líquido  amarillo a marrón 

Olor: Levemente  aromático 

Densidad: 0.935 g/ml  a 20°C 

Punto de ebullición: 320-338 °F (160-170 °C) 
 

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  

Incompatibilidad: evitar el contacto con materiales oxidantes. 

Productos peligrosos de descomposición: no disponible 

Polimerización peligrosa: No conocido 

Estabilidad: El producto es estable si se almacena siguiendo las 

recomendaciones. El producto puede descomponerse a alta temperaturas. 
 

11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Oral Aguda        : Rata DL50: >2000 mg/kg  

Dérmica Aguda  : Rata DL50: > 4000 mg/kg 

Inhalación Aguda      : Rata CL50 > 2 mg/L (4h) 

Irritación Dérmica  : Ligeramente irritante a la piel (conejo) 

Irritación Ocular      : Ligeramente irritante a los ojos(conejo) 

Sensibilización           : débil sensibilizante para cobayos albinos  
 

12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Destino ambiental (Basada en el ingrediente activo): 

Movimiento y partición: El potencial de bioconcentración es moderado (BCF 

entre 100 y 3000 o log Pow entre 3 y 5). 
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Degradación y persistencia: El material es inherentemente biodegradable. 

Alcanza más del 20% de biodegradación en ensayos OCDE de 

biodegradabilidad inherente. 
 

Ecotoxicología: El material es altamente tóxico para los organismos acuáticos 

en base aguda (CL50 o CE50 está entre 0.1 y 1 mg/L en las especies más 

sensibles). 
 

13) CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL   
 

Método de eliminación 

Neutralizar con sustancias inertes alcalinizadas (arena o tierra con carbonato 

de calcio o sodio 10%). Eliminación de desechos: Barrer y recoger en 

recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un  lugar seguro 

para su posterior eliminación según lo dispuesto por las autoridades locales.         

Método recomendado para la eliminación de envases o embalajes 

contaminados   

Realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con 

las regulaciones dispuestas por las autoridades locales o nacionales. 
 

14) INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Transporte internacional: 

N° ONU        1993 

Clase        3 

Grupo de embarque      III 

Guarde bajo llave. Mantener alejado del fuego. No contamine el agua, los 

alimentos o los piensos. 
 

15) INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

 

 

 

 

Frases de riesgo (R)          20 dañino por inhalación                38 irrita la piel 
 

Frases de seguridad (S)    36 úsese indumentaria protectora adecuada. 

 

16) INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

La información dada en esta hoja de seguridad es correcta y es lo mejor de 

nuestro conocimiento e información a la fecha de su publicación. La 

información dada está diseñada sólo como una guía para la manipulación 

segura, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y 

liberación y no se debe considerar una garantía o especificación de calidad. 

La información sólo se relaciona con el material específico designado y no 

será válida para el material usado en combinación con otros materiales o 

procesos, a menos que se especifique en el texto. 


